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42855 Remscheid

Material Nr.: 1.2311
Material Designation: 40CrMnMo7
Trade Name:
Vergleichswerkstoff:

Material Hardness / Strength: Hardness Rockwell HRC < 27.0
System of Unit: metric
Material Shape: Square Solid
Width [mm]: 350
Height [mm]: 350
Machine Producer Type: EVERISING H-560HA
Cooling type: Flood Cooling
Power: Long Life Performance

Bimetal Carbide Tipped
Product Suggestion
- Band Saw Blade Quality: Radial Bimetal M42 TCT Sinus Black
- Article Group: 700750 800400
- Saw Blade Dimension: 6600 x 54 x 1.6 mm 6600 x 54 x 1.6 mm
- Tooth Pitch (tpi): 2/3 1.5/2

Cutting Parameter Recommendation
- Cutting Speed (Vc) [m/min]: 31 60
- Cutting Rate (Vz) [cm²/min]: 34 68
- Feed Rate (Vf) [mm/min]: 9.6 19.6
- Cutting Time (t) [min]: 36.3 17.9
- Lubrication (% oil): 8-12 8-12

 
Bimetal Carbide Tipped

Alternative Product
- Band Saw Blade Quality: Spectra Bimetal M42 ?
- Article Group: 700720 800400
- Saw Blade Dimension: 6600 x 54 x 1.6 mm 6600 x
- Tooth Pitch (tpi): 1.5 / 2

Alternative Cutting Parameters
- Cutting Speed (Vc) [m/min]: 31 0
- Cutting Rate (Vz) [cm²/min]: 21 0
- Feed Rate (Vf) [mm/min]: 6.1 0.0
- Cutting Time (t) [min]: 57.6 0.0
- Lubrication (% oil): 8-12 8-12
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VALG AF KORREKT BÅNDSAVKLINGE & tEKNISK seRviCe

1Find den rigtige
båndstørrelse

4  Find de bedste
 skæreparametre 5  Få teknisk

 support

�5�¡�U���	���S�U�R�À�O�H�U

HASTIGHED, TILSPÆNDING Og KØLING

Baseret på din anvendelse.

Vi ses på Cut IT, 
skæredatabasen fra Junior.

3  Find den rigtige
 fortanding

2  Find den rigtige
 båndtype

General anbefaling 
for Bi-metal  
båndsavklinger

Interesseret i HM båndsavsklinger?  
Oplys venligst detaljer omkring dit savprojekt.  
�6�n���À�Q�G�H�U���Y�L���G�H�Q���E�H�G�V�W�H���O�¡�V�Q�L�Q�J���I�R�U���G�L�J��

MUlticUt M42 
Generel skæring  
af massive  
�H�P�Q�H�U���R�J���S�U�R�À�O�H�U����

PROBeam M42
�6�S�H�F�L�H�O�W���W�L�O���S�U�R�À�O�H�U�� 
og mindre emner. 

DUROcUt M51 
Specielt til  
højere legeringer  
og massive  
emner.

BESØG JUnIOR SeRVIce 
Videoer, der hjælper dig med dine  
udfordringer. Hvis du har spørgsmål, er din 
forhandler klar til at hjælpe. 

Massive emner �' �' �' �'�' �' �' �'
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